
La AC-6 es una sonda de caña metálica especialmente preparada para trabajar en medios líquidos, la intemperie, u otros
medios hostiles, proporcionando una lectura extremadamente fidedigna al I-85. Su máximo diámetro es de 6.5 mm. y us
longitud 25 cm. La longitud del cable es de 150 cm.
Lea el resto de la hoja de instrucciones, ya que toda la información es básica para el buen
funcionamiento del módulo.

E L E C T R O N I C C I R C U I T S

Todos los circuitos CEBEK gozan de en
mano de obra, piezas y componentes a partir de la fecha de compra.

3 AÑOS de GARANTIA TOTAL

CEBEK también fabrica más de 300 módulos distintos que pueden interesarle.
SOLICITE NUESTRO O visite nuestra Web.CATALOGO. www.cebek.com

TOTAL

CONSULTAS TECNICAS.

Para cualquier duda o consulta técnica dirijase a nuestro Dpto. Técnico.
- Por Mail: sat@cebek.com | Fax: 93.432.29.95 Correos. c/Quetzal, 17-21. (08014) BARCELONA.
- Conserve la factura de compra de este módulo. En una posible reparación deberá adjuntar una copia de ésta.

El no presentarla junto al módulo anulará automáticamente la garantía del producto.

|

PRECAUCIONES.

La sonda nunca deberá tocar ninguna parte metálica, cable, o circuito que este sometido a corriente.
Observe que la sonda tiene polaridad, por lo cual deberá conexionar los dos cables de color tal y como
muestra el dibujo.

CONEXION DE LA SONDA AL CIRCUITO.

Alimentación
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AC-6
SONDA de CAÑA METALICA para el I-85.
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