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PREVIO PARA USOS GENERALES.

El PM-4 es un previo mono para usos genéricos. Especialmente indicado para aplicaciones que requieran una especial
calidad y en un espacio reducido.
Incorpora potencidmetro para el ajuste de ganancia y proteccion contra la inversion de polaridad.
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CARACTERISTICAS TEGCNICAS.

Tension de AlIMENTACION. .......vie e Deb6al8V.C.C.

COoNSUMO MINIMO. .o, 2 mA.

CONSUMO MAXIMO. ..o 10 mA.

Senal minima de entrada. ...........coooeeeieeeeeeeeee e 5mVv.

Senal mMaxima de entrada. ............ooooooi e 300 mV.

Senal mMaxima de Salida. .............ooooie e 2V

Impedancia de entrada. ..........ccccoiiiii 10 KQ.

Impedancia de salida. ... 1 KQ.

Margen de frECUENCIAS. .......viiiiiii e 30-17.000 Hz.

Relacion SENA/RUIAO. .........oooie e 80 dB.

DIStOrSiON MAXIMA. ... 0,05 %.

Proteccion contra inversion de polaridad. ............cccoocovviiiiiiiieieee Si.

Medidas del MOAUIO. .......oooi e 50 x 35 x 20 mm.
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FUNCIONAMIENTO.

ALIMENTACION DEL MODULO. El médulo PM-4 debe ser alimentado con una tension de 6 a 18 V. C.C. adecuadamente
estabilizada, por ello le recomendamos no utilice simples alimentadores ni rectificadores, que afectaran negativamente al
funcionamiento del circuito, sino una fuente de alimentacion. Le sugerimos la FE-2, que se adapta perfectamente a las
necesidades del circuito.

Observe el apartado Conexionado General. Consultada la disposicion de la salida de 1a fuente, una el positivo y negativo
de la alimentacion, con la entrada correspondiente del terminal del médulo indicado en el dibujo. Cerciérese que ha
realizado correctamente el montaje y no active el interruptor hasta haber leido el resto de las instrucciones.

Para el correcto funcionamiento del modulo, aconsejamos lo aisle de posibles fuentes de parasitos de red, para ello,
intercale en la toma de 230 V. al transformador un filtro de red. Observe el apartado Instalacion Del Filtro De Red.

SENAL DE ENTRADA. Realice la conexion de a sefnal de entrada a los terminales de entrada indicados en el Conexionado
General. En la instalacion, la distancia entre su fuente de sonido y el PM-4 debera ser lo mas corta posible, no debiendo
exceder los 30 cm. de longitud. Ademas, para el montaje debera utilizar cable apantallado de baja frecuencia.

La sefal de entrada puede ser la proporcionada por tomas auxiliares, mesas de mezclas, etc. pero nunca debera exceder
los 300 mV. de nivel maximo.

SENAL DE SALIDA. Realice las conexiones entre los terminales de salida del PM-4 y el médulo o aparato al cual estén
destinadas. Reduzca al maximo la longitud del cable que emplee para ello, (50 cm. max.), y utilice también cable
apantallado de baja frecuencia para el montaje.

AJUSTE DE LA GANANCIA. Realizadas las conexiones de la entrada y salida, conecte la alimentacion y regule, mediante el
potencidbmetro indicado, la ganancia del médulo.

INSTALACION. Ademas de cable apantallado para todas las conexiones, una la masa del circuito al chasis de la caja y
mantenga una distancia prudencial con otros moédulos, como etapas de potencia, que pueden disipar una gran cantidad
de calor. Realice 1a instalacion en una caja metdlica con ranuras de ventilacion.
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CONEXION DE UN FILTRO DE RED.
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CONSULTAS TECNICAS.

Para cualquier duda o consulta técnica dirijase a nuestro Dpto. Técnico.

- Por Fax. Las 24 Horas. (93) 432.29.95 | Por E-Mail, sat@fadisel.com | Correos. c/Quetzal, 17-21. (08014) BARCELONA.
- Conserve la factura de compra de este médulo. En una posible reparacion debera adjuntar una copia de ésta.
El no presentarla junto al modulo anulara automaticamente la garantia del producto.
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Todos los circuitos CEBEK gozan de 3 ANOS de GARANTIA TOTAL en mano de NTIA

obra, piezas y componentes a partir de la fecha de compra.

OO CEBEK también fabrica mas de 300 médulos distintos que pueden interesarle. I'OTA\,
SOLICITE GRATUITAMENTE NUESTRO CATALOGO. O visite nuestra Web.

UI.OS Http://www.fadisel.com n




