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ELECTRONIC CIRCUITS

MEZCLADOR MONO DE 4 ENTRADAS

CIRCUITO PMm -~ 10

Tensién de alimentacifn ....cveveveeneecenes 12 V. (de 9 a 18)
Consumo MEdi0 cieeevsoecssnseccsssccancsssas 10 mA.

Margen de frecuencias cecececececereccessass 20-18.000 Hz.
Sensibilidad de entrada .(..ceeeeeocececeecees 50 mV,

Impedancia de entrada ceeeececececccerececcseese 22 Kohm.

Nivel méximo de s58lida eeceecececoocceeseseas 1.000 mV.
Impedancia de salid@ ..ccvececesnceacesessss 1 Kohm.

Relacifn sefal/ruido ..eeeececesecceeenessss B0 dB.

Distorsifn méxima ..c.ieeveveceessescsacaneas 0,05 %
Proteccién inversién polaridad eececeeseeeees SI

Descripcién técnica

Mezclador-preamplificador mono con cuatro sefiales de entra-
da. Esta realizado en torno al circuito integrade TL 071 ,tra
bajando como amplificador operacional-sumador , en configura-
cién no inversora, con ganancia fija.

£l circuito dispone de proteccién contra inversién de pola-
ridad de la alimentacién, asi como circuito bye-pass para pre
venir el riesgo de autooscilacién.

Instalacidn

El conexionado del circuito serd segdn el siguiente dibujo.
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Los potenciometros del mezclador puede usarlos del tipo des

lizante 6 con eje (giratorios) seg@n sus preferencias. El1 va-
lor de los mismos debe ser de 100 Kohm. , los cuales podra en

contear en su proveedor habitual.
En el dibujo puede ver la conexidn de los mismos.

POTENCIOMETRO

ESQUEMA POTENCIOMETRO DESLIZANTE
TEORICO CON EJE
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